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Prima dell’installazione e messa in funzione

Attenzione! | tubi della rete idrica devono essere sciacquati con cura prima dell’installazione del

miscelatore, in modo che non rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurita all’interno

dei tubi. Attraverso tubazioni non sciacquate a fondo o attraverso la rete idrica generale, nel miscelatore

possono entrare corpi estraneiin grado di danneggiare le guarnizioni/guarnizioni ad anello. Siraccomanda

pertanto di dotare anche I'impianto generale di filtri.

Prima della messa in funzione, svitare 'aeratore e sciacquare molto bene.

DATI TECNICI

- Pressione massima d’esercizio 5 bar

- Pressione d’esercizio consigliata 3 bar (in caso di pressione dell’acqua superiore ai 5 bar si consiglia
l'installazione di riduttori di pressione)

Before installation and setting to work
Attention! The feeding pipes have to be rinsed thoroughly before the installation of the mixer, so that no

shavings, welding or hemp residual or other dirt can be found in the pipes. Foreign bodies can enter the

mixer through the rinsed pipes or the general water plant and could damage the washers/ring washers.

So filters should be installed also on the general system.

Before the setting to work, unscrew the aerator and rinse it very well.

TECHNICAL DATA

- Maximum working pressure 5 bar

- Recommended working pressure 3 bar (in case of water pressure higher than 5 bar it is recommended
to install pressure reducers)

Avant l'installation et la mise en fonction

Attention! Les tubes de la réseau hydrique doivent étre rincés avec soin avant I'installation du mélangeur,

de fagon qu’il ne reste pas de riblons, de restes de soudure ou de chanvre, ou d’autres saletés a l'intérieur

des tubes. A travers les tuyauteries qui ne sont pas bien rincées ou a travers l'installation hydrique

générale, des corps étrangers peuvent entrer dans le mélangeur et abimer les joints/ les joints a anneau.

On recommande ainsi d’installer des filtres également sur le systéeme général.

Avant la mise en fonction, dévisser I'aérateur et bien rincer.

DONNEES TECHNIQUES

- Pression maximum d’exercice 5 bar

- Pression d’exercice conseillée 3 bar (en cas de pression de I'eau supérieure aux 5 bar nous conseillons
l'installation de réducteurs de pression)

Vor der Installation und Inbetriebnahme

Achtung! Die Zuleitungsrohre mussen vor dem Installieren der Armatur griindlich durchgespult werden,

damit keine Spane, L6t - Hanfreste oder andere Unreinheiten zurlckbleiben. Bei nicht durchgespllten

Rohrleitungen oder durch die Wasseranlage allgemein kénnen Fremdkdrper in die Armatur geraten und

die Dichtungsscheiben/Dichtungen beschadigen. Es ist dann empfehlenswert, die allgemeine Anlage mit

Filtern auszustatten.

Vor Inbetriebnahme der Armatur den Perlator abschrauben und gut durchspulen.

TECHNISCHE DATEN

- Maximaler Betriebsdruck 5 bar

- Empfohlener Betriebsdruck 3 bar (sollte der Wasserdruck einen Wert von 5 bar tberschreiten, empfiehlt
es sich Druckminderventile zu installieren)

Antes de la instalacion y la puesta en funcién
jCuidado! Los tubos de la red hidrica tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalacion del

mezclador de manera que no queden virutas, residuos de soldadura o cafiamo u otras impurezas en
los tubos. A través de tuberia no bien enjuagada o de la red hidrica en general, en el mezclador pueden
entrar cuerpos extrafios capaces de dafiar los empaques/anillos de cierre. Les recomendamos por lo
tanto que instalen los filtros en la planta general también.

Antes de la puesta en funcién, destornillen el regulador de flujo y enjuaguen muy bien.
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DATOS TECNICOS

- Presion maxima de ejercicio 5 bar

- Presion de ejercicio aconsejada 3 bar (en caso de presion del agua superior a los 5 bar, les aconsejamos
instalar unos reductores de presion)

[epen ycTtaHOBKOW U HaYanom UCNonb30BaHUsA
BHumaHume! MNepen ycTaHoBKOW cMecuTenst He06xoaMMO TLLATENbHO NPOMbITb BOAONPOBOAHbLIE TPYObI,

4TOObl B HUX HE OCTaBanMCb CTPYXKa, LUMaK OT CBapkW, NEH Wnu Apyrue nocTopoHHue Tena. Yepes

MMoXo NPOMbITbIE BOAOMNPOBOAHbIE TPYObI UNK Yepe3 o6LLyo BOAONPOBOAHYH CETb B CMECUTESb MOTyT

nonacTtb NOCTOPOHHWE Tena, CNOCOGHbIE MOBPeAUTb YNIMOTHEHWS M YNIOTHUTENbHbIE KonbLa. MoaTtomy,

PEeKOMeHAYeTCst OCHACTUTb UIbTPaAMU TaKKe U OBLLYH CUCTEMY.

Mepen Hayanom NCMonb3oBaHUst OTBUHTUTE adpaTop U TLATENbHO NPOMOITE Ero.

TEXHUYECKUE OAHHbIE

- MakcumanbHoe paboyee aasneruve: 5 6ap

- PekomeHpoBaHHoe pabouyee paBneHne 3 Gap (B criyyae gaBreHust BoAbl, npeBbiliatoliero 5 6ap,
peKkoMeHayeTCsl yCTaHOBKa PEAYKTOPOB AaBlIEHNS!)

[piv TNV ToTroBéTnON Kai Tn Béon o€ AsiToupyia
Mpoooxn! O cwAfveg Tou BIKTUOU UdPEUONG TTPETTEI va ETTAUBOUV PE vEPS TTPOCEKTIKA TTPIV OTTO TNV

TOTTO0€TNON TNG AVAMIKTIKAG PTTATAPIAG, €101 WOTE VA PNV UTTAPXOUV TTPIOVISIA, UTTOAEiMMATA aTrd TN

OUYKOAANON 1 Kavvapl, A GAAeG akaBapaoieg 0TO ECWTEPIKO TwV CWARVWY. Méoa atd TIG CWANVWOoEIg

TTou Oev €Xouv EeTTAUBEl OwOTA | péoa ato To yevikd OIKTUO UBPEUONG, UTTOPOUV va eIcEABOUV OTn

UTTOTOPIO QVOMIKTN §Eva OWHATA TTOU PTTOPOUV va KATAOTPEWOUV Ta TTapePPUCHUATA/TTOPEURUCHOTO

QOKTUAIOUG. ZUVIOTATAI WG €K TOUTOU VA £EOTTAIOTEITE KaI JE TN YEVIKF) HOVADA QIATPWV.

Mpiv va Béoete o€ Aeitoupyia, EERIBWOTE TOV AgPIOTH Kal EERYAATE TTOAU KAAG pE vePO.

TEXNIKA ZTOIXEIA

- MéyioTn Tieon Aeimoupyiag 5 bar

- ZuvioTwpevn TTieon Aeiroupyiag 3 bar (o€ TepiTTwon Tieong Tou vepou peyaAuTepn atrd 5 bar cuvioTaTal
n TOTTOBETNON PEIWTHPWY TTiEONG)
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MANUTENZIONE

* Nel caso sia necessario sostituire uno o piu componenti, contattare un rivenditore
autorizzato o visitare il sito WWW.GESSI.COM

» Affidare la manutenzione del prodotto a personale qualificato

MAINTENANCE

» Should it be necessary to replace one or more components, contact an authorized retailer
or visit WWW.GESSI.COM

* Product maintenance should be made only by qualified staff

ENTRETIEN

« S’il est nécessaire de remplacer un ou plusieurs composants, contacter un centre autorisé
ou visiter le site WWW.GESSI.COM

* L’entretien du produit ne doit étre effectué que par du personnel qualifié

WARTUNG

 Falls das Auswechseln von einem oder mehreren Bestandeilen erforderlich wird,
kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Fachhandel oder besuchen Sie unsere Website
unter WWW.GESSI.COM

* Die Instandhaltung des Produktes sollte nur qualifiziertem Personal anvertraut werden.

MANUTENCION

* En el caso de que sea necesario remplazar uno o mas componentes, contacten con un
revendedor autorizado o visiten el sitio WWW.GESSI.COM

» Encarguen sélo a personal calificado para el mantenimiento del producto

OBCINY>XUBAHUE

*B cnyyae ecnu 6yger Heob6XoAMMO 3aMEHWUTb OAWH WM HECKOJSIbKO KOMMOHEHTOB,
obpaTtuTecb kK aBTOPU30BaHHOMY AUCTPUBOLIOTOPY Mnn nocetute Be6-cant WWW.GESSI.
COM

» O6cnyxnBaHue U3nenvs AOMKEH BbINOMHUTL KBanMULMPOBAHHbIN NepcoHarn.

ZYNTHPHZH

* X€ TIEPITITWON TTOU €ival ATTAPAITNTO VA QVTIKATACTHOETE £va I TTEPICCOTEPA EEAPTANATA,
ETTIKOIVWVAOTE PE éva €E0UGIOOOTNHEVO KATAGTNUA TIWANCNG 1} ETTICKEPOEITE TOV IGTOTOTTO
WWW.GESSI.COM

» EpmoTeuBeite TN ouvTpnon Tou TTPOIGVTOG O€ SIATTIOTEUUEVO TIPOCWTTIKO

R
o A WREH A Z A, TEICR B4 1 B YEWWW. GESST. COMMY i
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PULIZIA / SOSTITUZIONE DELL’AERATORE - AERATOR CLEANING / REPLACING - NETTOYAGE / SUBSTITUTION DE

L’AERATEUR - REINIGUNG

| AUSTAUSCH DES BELUFTERS - LIMPIEZA / SUSTITUCION DEL AIREADOR - YACTKA U 3AMEHA

A3PATOPA - KAGAPIZMOZ / ANTIKATAZTAZH TOY AEPISTH - ¥t/ Hul a8

| Fig. 4

Fornita in dotazione
Supplied
Fourni
Mitgeliefert
Incluido en el suministro

Mapéxerar pe Tov e§omAioud
aE T

lNocmasnsemcs e komrnekme

Fig. 5




GI1S018860 - RO



