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Prima dell’installazione e messa in funzione

Attenzione! | tubi d’alimentazione devono essere sciacquati con cura prima dell'installazione del miscelatore,

in modo che non rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurita allinterno dei tubi.

Attraverso tubazioni non sciacquate a fondo o attraverso la rete idrica generale, nel miscelatore possono

entrare corpi estranei in grado di danneggiare le guarnizioni/guarnizioni ad anello. Al fine di garantire una

lunga durata del prodotto installare i rubinetti sottolavabo dotati di filtro, da pulire periodicamente.

Prima della messa in funzione, svitare I'aeratore e sciacquare molto bene.

DATI TECNICI

- Pressione massima d’esercizio 5 bar

- Pressione d’esercizio consigliata 3 bar (in caso di pressione dell’acqua superiore ai 5 bar si consiglia
l'installazione di riduttori di pressione)

- Per garantire il funzionamento ottimale del prodotto € importante che le pressioni in ingresso (acqua calda e
acqua fredda) siano bilanciate con una differenza di pressione non superiore a Ap 0,5 bar

Before installation and setting to work
Attention! The feeding pipes have to be rinsed thoroughly before the installation of the mixer, so that no

shavings, welding or hemp residual or other dirt can be found in the pipes. Foreign bodies can enter the mixer

through the rinsed pipes or the general water plant and could damage the washers/ring washers. In order

to guarantee a long use of the product, install the angle valve equipped with filter and clean them regularly.

Before the setting to work, unscrew the aerator and rinse it very well.

TECHNICAL DATA

- Maximum working pressure 5 bar

- Recommended working pressure 3 bar (in case of water pressure higher than 5 bar it is recommended to
install pressure reducers)

- To ensure that the product operates optimally, it is essential that the inlet pressures (hot and cold water) are
balanced with a pressure difference of no more than a Ap of 0.5 bar

Avant l’installation et la mise en fonction

Attention! Les tubes d’alimentation doivent étre rincés avec soin avant l'installation du mélangeur, de fagon

qu’il ne reste pas de riblons, de restes de soudure ou de chanvre, ou d’autres saletés a l'intérieur des tubes.

A travers les tuyauteries qui ne sont pas bien rincées ou a travers l'installation hydrique générale, des corps

étrangers peuvent entrer dans le mélangeur et abimer les joints/ les joints a anneau. Dans le but de garantir

une longue durée du produit, instaure les robinets sous lavabo munis du filtre et nettoie-les réguliérement.

Avant la mise en fonction, dévisser I'aérateur et bien rincer.

DONNEES TECHNIQUES

- Pression maximum d’exercice 5 bar

- Pression d’exercice conseillée 3 bar (en cas de pression de I'eau supérieure aux 5 bar nous conseillons
l'installation de réducteurs de pression)

- Pour garantir un fonctionnement optimal du produit, il est important que les pressions d'entrée (eau chaude
et eau froide) soient équilibrées avec une différence de pression ne dépassant pas Ap 0,5 bar

Vor der Installation und Inbetriebnahme

Achtung! Die Zuleitungsrohre mussen vor dem Installieren der Armatur grindlich durchgesptlt werden,

damit keine Spane, L6t - Hanfreste oder andere Unreinheiten zuriickbleiben. Bei nicht durchgespilten

Rohrleitungen oder durch die Wasseranlage allgemein kénnen Fremdkérper in die Armatur geraten und

die Dichtungsscheiben/Dichtungen beschadigen. Um eine lange Dauer dem Produkt zu gewahrleisten,

installieren Sie die Wasserhahne Unterwaschbecken mit einem Filter, das regelmaRig gereinigt werden muss.

Vor Inbetriebnahme der Armatur den Perlator abschrauben und gut durchspiilen.

TECHNISCHE DATEN

- Maximaler Betriebsdruck 5 bar

- Empfohlener Betriebsdruck 3 bar (sollte der Wasserdruck einen Wert von 5 bar Gberschreiten, empfiehlt es
sich Druckminderventile zu installieren)

- Um einen optimalen Betrieb des Produkts zu gewabhrleisten, ist es wichtig, dass die Eingangsdriicke (Warm-
und Kaltwasser) mit einer Druckdifferenz von héchstens Ap 0,5 bar ausgeglichen sind
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Antes de la instalacion y la puesta en funcién

jCuidado! Los tubos de alimentacion tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalacion del mezclador

de manera que no queden virutas, residuos de soldadura o cafiamo u otras impurezas en los tubos. A través

de tuberia no bien enjuagada o de la red hidrica en general, en el mezclador pueden entrar cuerpos extrafios

capaces de dafiar los empaques/anillos de cierre. Para garantizar un plazo largo de vida del producto,

instalen las llaves de paso con filtro debajo del lavabo y limpienlas periédicamente.

Antes de la puesta en funcién, destornillen el regulador de flujo y enjuaguen muy bien.

DATOS TECNICOS

- Presién maxima de ejercicio 5 bar

- Presién de ejercicio aconsejada 3 bar (en caso de presion del agua superior a los 5 bar, les aconsejamos
instalar unos reductores de presion)

- Para garantizar un funcionamiento éptimo del producto, es importante que las presiones de entrada (agua
caliente y agua fria) estén equilibradas con una diferencia de presiéon no superior a Ap 0,5 bar
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACION

Dimensioni in mm - Measures in mm - Dimensions en mm - Maf im mm - Medidas en milimetros
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FUNZIONAMENTO - WORKING - FONCTIONNEMENT - FUNKTIONSTATIGKEIT - FUNCIONAMIENTO

Fig. 6
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG - MANUTENCION

MANUTENZIONE

* Nel caso sia necessario sostituire uno o piu componenti, contattare un rivenditore
autorizzato o visitare il sito WWW.GESSI.COM

« Affidare la manutenzione del prodotto a personale qualificato

MAINTENANCE

» Should it be necessary to replace one or more components, contact an authorized retailer
or visit WWW.GESSI.COM

* Product maintenance should be made only by qualified staff

ENTRETIEN

« S’il est nécessaire de remplacer un ou plusieurs composants, contacter un centre autorisé
ou visiter le site WWW.GESSI.COM

* L’entretien du produit ne doit étre effectué que par du personnel qualifié

WARTUNG

 Falls das Auswechseln von einem oder mehreren Bestandeilen erforderlich wird,
kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Fachhandel oder besuchen Sie unsere Website
unter WWW.GESSI.COM

* Die Instandhaltung des Produktes sollte nur qualifiziertem Personal anvertraut werden.

MANUTENCION

* En el caso de que sea necesario remplazar uno o mas componentes, contacten con un
revendedor autorizado o visiten el sitio WWW.GESSI.COM

» Encarguen sélo a personal calificado para el mantenimiento del producto
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SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA - CARTRIDGE REPLACEMENT - SUBSTITUTION DE LA CARTOUCHE -
AUSTAUSCHEN DER KARTUSCHE - SUSTITUCION DEL CARTUCHO

Fig. 1 )
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PULIZIA / SOSTITUZIONE DELL’AERATORE - AERATOR CLEANING / REPLACING - NETTOYAGE / SUBSTITUTION DE L’AERATEUR

MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG - MANUTENCION

- REINIGUNG / AUSTAUSCH DES BELUFTERS - LIMPIEZA / SUSTITUCION DEL AIREADOR

Fig. 1

Fig. 2
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG - MANUTENCION

PULIZIA / SOSTITUZIONE DELL’AERATORE PER LA DOCCETTA - CLEANING / REPLACEMENT OF HAND SHOWER AERATOR
- NETTOYAGE / REMPLACEMENT DU MOUSSEUR POUR DOUCHETTE - REINIGUNG / AUSTAUSCH DES BELUFTERS FUR DEN
DUSCHKOPF - LIMPIEZA / SUSTITUCION DEL AIREADOR PARA LA DUCHA DE MANO

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG - MANUTENCION

SOSTITUZIONE DELLA DOCCETTA - REPLACEMENT OF HAND SHOWER - REMPLACEMENT DE LA DOUCHETTE - AUSTAUSCH
DES DUSCHKOPFS - SUSTITUCION DE LA DUCHA DE MANO

Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 3
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