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Prima dell’installazione e messa in funzione

Attenzione! | tubi d’alimentazione devono essere sciacquati con cura prima dell'installazione del dispositivo, in modo che non
rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurita all'interno dei tubi. Attraverso tubazioni non sciacquate a fondo
o attraverso la rete idrica generale, nel dispositivo possono entrare corpi estranei in grado di danneggiare guarnizioni/o-ring. Si
raccomanda pertanto di dotare anche I'impianto generale di filtri.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Blocco di sicurezza a 38°C
- Temperatura min. di esercizio 3°C - consigliata 15°C. - FREDDA

EUNZIONAMENTO:
- Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo
- Impianti centralizzati

- Caldaie murali
- Filtri per il trattenimento delle impurita

- Temperatura max di esercizio 80°C - consigliata 65°C. - CALDA

- Differenziale termico consigliato 50°C

- Sistema di sicurezza con blocco dell’erogazione in caso di
mancanza di una delle due acque

- Pressione massima d’esercizio 5 bar

- Pressione d’esercizio consigliata 3 bar (in caso di pressione
dell'acqua superiore ai 5 bar si consiglia I'installazione di riduttori
di pressione)

- Per garantire il funzionamento ottimale del prodotto & importante
che le pressioni in ingresso (acqua calda e acqua fredda) siano
bilanciate con una differenza di pressione non superiore a Ap 0,5
bar

Attenzione: consultare il proprio idraulico di fiducia per la
scelta del dispositivo di riscald. dell’acqua pit idoneo.

Before installation and setting to work

Attention! The feeding pipes have to be rinsed carefully before the installation of the device so that there won't remain shavings,
sealing or hemp residues, or other impurities inside the pipes. Through pipes not thoroughly rinsed or through the general water
network, in the device foreign bodies can enter that could damage gaskets /o-ring. So filters should be installed also on the
general system.

TECHNICAL FEATURES:
- Safety lock at 38°C
- Minimum working temperature 3°C - recommended 15°C -

OPERATION:
- Either with gas or electric accumulation boilers
- Centralised systems

COLD - Wall boilers
- Maximum working temperature 80°C - recommended 65°C - - Filters for impurity holding
HOT

- Recommended thermal differential 50°C for the choice of the best water

- Safety system with flow stop in case of lack of one of the two
waters

- Maximum working pressure 5 bar

- Recommended working pressure 3 bar (in case of water pressure
higher than 5 bar it is recommended to install pressure reducers)

- To ensure that the product operates optimally, it is essential
that the inlet pressures (hot and cold water) are balanced with a

pressure difference of no more than a Ap of 0.5 bar

Warning: tact the plumb
heating device.

Avant l'installation et la mise en fonction

Attention! Les tuyaux d’alimentation doivent étre rincés avec soin avant l'installation du dispositif, de sorte que ils ne restent
pas de copeaux, des restes de soudage ou de chanvre, ou d’autres impuretés a l'intérieur des tuyaux. A travers les conduites
non rincées a fond ou a travers le réseau hydrique général, dans le dispositif peuvent entrer des corps étrangers @ méme de
détériorer les gaines/o-ring.On recommande ainsi d’installer des filtres également sur le systeme général.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: FONCTIONNEMENT:

- Bloc de sécurité a 38°C

- Température min. d’exercice 3°C - conseillée 15°C - FROIDE

- Température max. d’exercice 80°C - conseillée 65°C - CHAUDE

- Différentiel thermique conseillé 50°C

- Systeme de sécurité avec le bloc de la distribution en cas de
manque d'une des deux eaux

- Pression maximum d’exercice 5 bar

- Pression d’exercice conseillée 3 bar (en cas de pression de I'eau
supérieure aux 5 bar nous conseillons l'installation de réducteurs
de pression)

- Pour garantir un fonctionnement optimal du produit, il est
important que les pressions d'entrée (eau chaude et eau froide)
soient équilibrées avec une différence de pression ne dépassant
pas Ap 0,5 bar

- Soit avec des chauffe-eaux a gaz, électriques a accumulation
- Installations centrales

- Chaudiéres au mur

- Filtres pour la rétention des impuretés

i

Attention: co Iter le pl pour le choix du dispositif
de réchauffement de I’eau le plus approprié.
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Vor der Installation und Inbetriebnahme

Achtung! Bevor die Vorrichtung zu installieren, bitte spiilen Sie die Zuleitungsréhre sorgfaltig aus, um alle Spannen, Schweil3-
und. Hanfrickstande bzw. alle Verunreinigungen vom Inneren der Réhre zu entfernen. Durch nicht sorgfaltig gesplilte
Rohrleitungen bzw. durch das allgemeine Wassernetz kdnnen Fremdkdrper in den Korpen eintreten, die die Dichtungen bzw. die

O-Ringe beschadigen kénnen. Es ist dann empfehlenswert, die allgemeine Anlage mit Filtern auszustatten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Sicherheitsblockierung bei 38°C

- Minimale Betriebstemperatur 3°C - empfehlenswert 15°C - KALT

- Maximale Betriebstemperatur 80°C - empfehlenswert 65°C -
WARM

- Empfohlenes Thermodifferential 50°C

- Sicherheitssystem zum Unterbrechen der Wasserabgabe, sollte
eine der beiden Wasserzuleitungen ausfallen

- Maximaler Betriebsdruck 5 bar

- Empfohlener Betriebsdruck 3 bar (sollte der Wasserdruck
einen Wert von 5 bar Uberschreiten, empfiehlt es sich
Druckminderventile zu installieren)

- Um einen optimalen Betrieb des Produkts zu gewahrleisten, ist
es wichtig, dass die Eingangsdriicke (Warm- und Kaltwasser) mit
einer Druckdifferenz von héchstens Ap 0,5 bar ausgeglichen sind

FUNKTIONSTATIGKEIT:

- Sowohl mit Gasbadeofen, als auch mit elektrischen
HeilRwasserspeichern

- Zentralisierte Anlagen

- Wandheizkessel

- Filter zum Zurlickhalten von Verunreinigungen

Achtung: zur Wahl der best anpassenden
Wasserheizvorrichtung, bitte wenden Sie sich an Ihren
Vertrauensinstallateur.

Antes de la instalacién y la puesta en funcién

jCuidado! Los tubos de alimentacion tienen que ser enjuagados escrupulosamente antes de instalar el dispositivo de manera
que no haya virutas, residuos de soldadura o cafiamo u otras impurezas al interior de los tubos. A través de los tubos no
perfectamente enjuagados o de la red hidrica general pueden entrar en el dispositivo unos cuerpos extrafios que pueden dafiar

guarniciones/o-rings. Les recomendamos por lo tanto que instalen los filtros en la planta general también.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Bloqueo de seguridad a 38°C

- Temperatura min. de ejercicio 3°C - recomendada 15 °C - FRIA

- Temperatura max. de ejercicio 80°C - recomendada 65°C -
CALIENTE

- Diferencial térmico recomendado 50°C

- Sistema de seguridad con bloqueo de seguridad en caso de falta
de una de las dos aguas

- Presién maxima de ejercicio 5 bar

- Presion de ejercicio aconsejada 3 bar (en caso de presién del agua
superior a los 5 bar, les aconsejamos instalar unos reductores de
presion)

- Para garantizar un funcionamiento 6ptimo del producto, es
importante que las presiones de entrada (agua caliente y agua fria)
estén equilibradas con una diferencia de presion no superior a Ap
0,5 bar

FUNCIONAMIENTO:

- Con calderas tanto de gas como eléctricos por acumulacion
- Instalaciones centralizadas

- Calderas murales

- Filtros para la retencion de las impurezas

Cuidado: c il con su f 0 para elegir el
dispositivo de calefaccion del agua mds adecuado.

[Nepen ycTaHOBKOW U Ha4anom UCNONb30BaHUSA

BHumaHue! Mepen ycTaHOBKOW CMecuTenst HeobXoAMMO TLATeNbHO MPOMbITb BOAOMPOBOAHbIE TPYObl, YTOOLI B HUX He
oCTaBanuchb CTPYXKa, LUNaK oT CBapkuW, NEH WU Apyrue NoCTOPOHHWE Tena. Yepes nioxo NpoMbiTbie BOAONPOBOAHbIE TPYObI
1nu Yepes o061yt BOAONPOBOAHYIO CETb B CMECUTENb MOTYT NOMAaCTb MOCTOPOHHWE Terna, CNocoGHbIE MOBPEANTb YNMOTHEHUS 1

YNNOTHUTESbHbIE KorbLa. M03ToMy, PEKOMEHAYETCA OCHACTUTL hUNbTPaMu Takke 1 0BLLYyI0 cucTemy.

TJEXHWYECKWUE XAPAKTEPUCTUKW:

- MNpepoxpaHuTenbHOe orpaHuyeHne Temnepatypbl Ha 38°C

- MuHumansHas paboyas Temnepatypa 3°C - pekomeHgoBaHHas 15°C
- XONOaHAA

- MakcumaneHas paboyasi Temnepatypa: 80°C - ekomeHaoBaHHast
65°C - TOPAYAA

- PekomeHnpyemas pasnuua temnepatypbl: 50°C

- I'IpenoxpaHMTeanaﬂ cucTtema C nepekpbiTemMm nogayu B cnydvae
OTCYTCTBUSI XONOAHON UMW ropsivyein BoAb!

- MakcumanbsHoe paGoyee aaenexue: 5 6ap

- PekomeHpoBaHHOe paboyee fgasnenve 3 Gap (B crniyyae AaBneHus
BOZbI, NpeBbiLLatoLLero 5 6ap, pekoMeHayeTCst yCTaHoBKa peflyKTopoB
naBrexns)

- ﬂ,]‘lﬂ obecrneyeHus: onTUManbHow paGOTbI nsgenunsa BaxHo, 4yToGbI
3HayYeHUs [aBneHus Ha Bxofe (ropsiyeit U xonofHol BoAbl) Obinu
CGaJ‘IaHCVIpDBaHbI, npu 3TOM pasHuua 3HaYeHWn He [JorkHa
npesbiwatb Ap 0,5 6ap

PABOTA:

- Kak c razosbimu BOAOHarpeBaTensMu, Tak u ¢
ANeKTpoBOAOHarpesaTenAsMmM HakoNUTENbHOro Tuna

- LleHTpaJ'II/IaOBaHHbIe CUCTEMbI

- HacTeHHble koTnbl

- @MJ‘IprbI-J‘IOBMTeJ‘IM AN yaepxXaHusa 3arpsi3HeHHOCTU

6
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J 800b! K y y.




PRELIMINARI - PRE-INSTALLATION INFORMATION - PREALABLES - VORBEREITUNG -
PRELIMINARES - MPEAIBAPUTETIbHAS MOArOTOBKA - [MIPOEPTASIES - 515

Mpiv a1ro TNV EYKATAOTAON KAl EVA| NG AsIToupyia

MNpoooxn! O cwArveg Tpopodoaiag TTPETTEI VA EETTAEVOVTAI TIPOOEXTIKG TTPIV OTTO TNV £YKATAOTACN TNG UTTATOPIOG TTPOKEINEVOU
va armo@euxBei n TTapoudia YnypaTwy, UTTOAEINPNATWY OUYKOAANTIKAG ouadiag i oTouTrioU, /i GAAwV akaBapoiwy PEoa OTOUG
owAnveg. Méoa atmd ox1 TéAeIa KaBapIoPEVoUG CWANVES  p€oa atrd To YeVIKO SiKTUO TTAPOXAG VEPOU, OTNV PTTATAPIO PTTOPET Va
EI0XWPACOUV EEVa OWPATA T OTTOIa UTTOPOUV Va TTIPOKAAECOUV {nuIG aTa TTapeUBUoHaTa / oToug dakTUAIOUG KUKAIKAG SIATOMNG.
‘ETo1 Aoirév Ba TpéTrel va ToTToBeTNB0oUV QIATpa OTO YEVIKO oUOTNHA.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA:

- EpmrAokr) aogaleiag otoug 38°C

- EAdyiotn Beppokpaaia Aeitoupyiag 3°C - ouvioTwpevn 15°C - KPYO

- MéyioTn Bepuokpaaia Aeitoupyiag 80°C - ouvioTwpevn 65°C -
ZEZXTO

- ZuvioTwHevo Beppikd Siagopikd 50°C

- Z00TNHa a0QaAEIag PE EPTTAOKT TNG TTAPOXIG OE TTEPITITWON
arouciag Tou evog amd Ta dUo vepd

- MéyioTn Tieon Asitoupyiag 5 bar

- ZuvioTwyevn Trieon Aeimoupyiag 3 bar (o€ TepiTTwon TiEong Tou
vepoUu peyaAlTepn ammé 5 bar ouvioTdTal n TOTTOBETNON HEIWTAPWY
Trieong)

- Na v e§ao@alion Tng BEATIOTNG AeiToupyiag Tou TIPOi6GVTOG, OI
€10epXOUEVEG TTETEIG (CEOTO VEPS KAl KPUO VEPOS) EIVAI ONUAVTIKG VO
e€looppoTrolvTal pe Siagopd Trieong 61 Tavw atd Ap 0,5 bar

AEITOYPIIA:

- Eite pe Beppooipwveg agpiou €iTe He NAEKTPIKOUG TUCTWPEUCNG
- KevTpikég povadeg

- \éBnTeG TOIXOU

- ®iATpa yia TNV CUYKPATNON TwV aKabBapoiwyv

lMpoooxr: oupBouA iTe TOV USPAUAIKG TNS umIoTOOUVNS OAS
yia tnv emAoyn TG mo karGAAnAng Sidraéng 6ipuavang rou
vepou.
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Contenuto della confezione:

A - Corpo incasso

B - Guarnizione a parete

C - Chiave esagonale

D - Fermi per controllo delle uscite
E - Tappi per chiusura delle uscite

Package content:

A - Built-in body

B - Wall gasket

C - Allen wrench

D - Stops for outlets control
E - Closing plugs for outlets

Contenu de I’emballage:

A - Corps encastrement

B - Gaine murale

C - Clé hexagonale

D - Arréts pour contrdle de sorties

E - Bouchons pour fermeture sorties

Inhalt der Verpackung:
A - Einbaukorper

B - Wanddichtung

C - Sechskantschlissel

D - Feststellvorrichtungen zur Kontrolle der Ausgénge

E - Verschlussstopfen zum VerschlieRBen der
Ausgénge

Contenido de la caja:

A - Cuerpo por empotrar

B - Junta de pared

C - Llave hexagonal

D - Retenes para el control de las salidas
E - Tapones para el cierre de las salidas

Copepxunmoe ynakoBKu:

A - BCTpPOEHHbIN Kopnyc

B - HacTeHHoe ynnoTHeHune

C - LlecTurpaHHbIn KoYy

D - Ctonopsbl 45t KOHTPOSsi OTBOAOB
E - MNMpo6bku, 3akpbiBatoLLie 0TBOAbI

Nepieyduevo ouokevaoiag:

A - Zwpa evroixiopou

B - Emiroixia @AdvTa

C - E¢aywvo KAIdi

D - 7017 yIa TOV €AEYX0 TWV £§6dWV
E - Mwpata KAgIoigaTog Twv ££60wv

BEAE:

A = RAE

B - RhZEikpE

C - NITFLIZETHIRTF

D - O HIBUE R
B TR el
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2 Uscite - 2 Outlets - 2 Sorties - 2 Ausginge - 2 Salidas - 2 OTeogb! - 2 E¢odoi - 2 M0

3 Uscite - 3 Outlets - 3 Sorties - 3 Ausginge - 3 Salidas - 3 OTBoabI - 3 'E¢odo1 -3 AMH O

0, 0 0,
<y \— i B \—> <y \&. !
| =) <l = = = = |

Yo Yo Il

4 Uscite - 4 Outlets - 4 Sorties - 4 Ausginge - 4 Salidas - 4 OTeoab! - 4 E¢odoi1 -4 M0
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usare canapa o teflon

use hemp or teflon

employer chanvre ou teflon
benutzen Sie Hanf oder Teflon
usar cafiamo o teflon
NCMonb3ynTe NeH Unu TednoH
xpnoigotroifoTe kavvapi i teflon

{8 P JoR 22 IR

In questa fase di pre-installazione € necessario scegliere come utilizzare il corpo incasso. E’ possibile
avvalersi di un minimo di 2 uscite fino ad un massimo di 5 uscite installando, come illustrato, i tappi
contenuti nella confezione per ostruire le uscite inutilizzate. Servirsi degli schemi di funzionamento per la
realizzazione dellimpianto e per la corretta posizione di installazione dei tappi.

At pre-installation stage choose how to use built-in body. A minimum of 2 outlets can be used up to a
maximum of 5 outlets installing, as shown, the plugs contained in the package to clog unused outlets. Use
the operating layouts to install the system and for proper installation and positioning of plugs.

Dans cette phase de pré-installation il faut choisir comment utiliser le corps encastrement. On peut utiliser
un minimum de 2 sorties jusqu’a un maximum de 5 sorties en installant, ainsi qu’illustré, les bouchons
contenus dans I'emballage pour obstruer les sorties non utilisées. Utiliser les schémas de fonctionnement
pour la réalisation du systeme et pour la position correcte d’installation des bouchons.

In dieser Vorinstallationsphase muss man wahlen, wie man den Einbaukdrper einsetzen mdchte.
Es besteht die Moglichkeit von mindestens 2 Ausgangen bis zu maximal 5 Ausgangen Gebrauch zu
machen, wobei man die in der Verpackung enthaltenen Verschlussstopfen entsprechen der Darstellung
installiert, um die unbenutzten Ausgange zu verschlieRen. Zwecks Verwirklichung der Anlage und fir eine
korrekte Positionierung zur Installation der Verschlussstopfen sollte man sich der Funktionsschaltplane
bedienen.

Durante esta fase de pre-instalacion es necesario elegir como utilizar el cuerpo por empotrar. Es posible
disfrutar de un minimo de 2 salidas hasta un maximo de 5 salidas instalando, como ilustrado, los tapones
contenidos en la caja para obstruir las salidas inutilizadas. Sirvanse de los esquemas de funcionamiento
para la realizacion de la instalacion y para identificar la correcta posicién de instalacién de los tapones.

B paHHOM (hase npeaBapuTeEnbHOM YCTAHOBKM, Heobxogumo BblbpaTb MeTon ynotpebneHus
BCTpamnBaeMoro kopnyca. Konmyectso akcnnyaTvpyembix OTBOAOB - € 2-X 40 5-1. CornacHo unnicTpaumm,
MCMomnb3ynTe NPOoOKKU, BKIMOYEHHbIE B KOMMIEKT NMOCTaBKWU, YTOObI 3aKpPbITb HEUCMONb3yeMble OTBOAbI.
Ytobbl obecneuntb YCTAHOBKY W KOPPEKTHOE pacrornoxeHue npobok, obpatuTe BHMMaHWE Ha
NPUIOXEHHbIE K JOKYMEHTaUUN CXeMbl (OYHKLNOHNPOBAHUS.

' autAv TN @AoN TTPO-EYKATACTACNG €ival ATTapaiTNTO va €TIAECETE TTWG Ba XPNOIUOTIOINCETE TO CWHA
evToixioyoU. Eivar duvatév va xpnoigotroinBolv TouAdyioTov 2 £€E0dol pEXPI TO avwTepo 5 €¢odol
TOTTOBETWVTAG, OTTWG OTTEIKOVICETAI, TA TTWHATA TTOU TTEPIEXOVTAI OTN CUCKEUOTIA YIa VO QPAEETE TIG

8
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€€600UG TTOoU dev XpnoIyoTToloUvTal. XpNOIYOTIOINOTE TO OXAHATA AEITOUPYIOG Yia TNV KOTAOKEUR TNG
povadag Kal yia Tn owaTr B€on TOTToBETNONG TWV TTWHATWV.

IR AN T2 A i BU G L B 0T P RN AR o S PR T 7S 2 3 A3 o i 35 Rl SRR AR ARG AT 5 des
FIRMEFI2AN 1, e 22 AT DS SN Y o A5 IS AT S T PRI DR 2 e 8t 98 1 L 5 o7 il S PR 22 ¢
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VERTICAL INSTALLATION

o] o]
© ©)
e) O
o(@ 9)o

HORIZONTAL INSTALLATION

10
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ATTENZIONE: la rappresentazione grafica dell'installazione e stata basata su I'utilizzo
di 5 uscite ma risulta essere la medesima anche per tutti gli altri casi precedentemente
elencati.

WARNING: graphic representation of the installation is based on the use of 5 outlets but
it is the same also for all other cases mentioned before.

ATTENTION: la représentation graphique de l'installation se base sur 'emploi de 5
sorties mais est la méme également pour tous les autres cas mentionnés.

ACHTUNG: Die graphische Darstellung der Installation sttitzt sich auf den Einsatz von
5 Ausgéngen, erweist sich aber auch fiir alle anderen, zuvor aufgefiihrten Félle als
dieselbe.

CUIDADOQ: la representacion grafica de la instalacién se refiere a la utilizacién de 5
salidas, pero es la misma para todos los demas casos de instalacion.

BHUMAHUE: Npaguyeckoe omobpaxeHue ycmaHO8KU OMHOCUMCs K ynompebrieHuro
5-u 8bIx0008, HO sAenssemcsi Mo Xe camoe u Ons 0cmarsbHbIX 6bIWEYNTOMSHYMbIX
criyyaes.

[IPO2OXH: n ypagiky ameikovion ¢ eykaraoraons Baciobnke otn xpnon 5 e£66wv
aAa @éperar Om givar n idia Kai yia OAeS TIC GAAEC TTEQITITWOEIS TTOU avapépOnkav
TTPONYOUUEVWSG.

ZERL: P JT I T T IR — TN IR, T L e i E—F T -
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Fig. 1

Fig.

2

EParete in cartongesso i
1 Plasterboard wall .
\Mur en placoplétre |
\Wand aus Gipspappe H
| Pared de cartén-yeso 1
| CmeHa u3 2urcokapmoHa
| Toixo¢ amé yuwooavida
E Var-¢2:78 E

Fig. 3
[
é
tof [ |
5 Z ‘
5! *
2] E |
f i |

T PO T .
N i st T
. CER CALE T B el
’ﬁ; S LU oo .

......................

Superficie piastrellata
Tiled surface
Surface carrelée
Geflieste Oberflache
Superficie con baldosas
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2 Uscite - 2 Outlets - 2 Sorties - 2 Ausginge - 2 Salidas - 2 OTeogb! - 2 E¢odoi - 2 M0

i i)

= ) =

1 ATTENZIONE: NON installare i fermi di controllo delle uscite!

'
1\ WARNING: DO NOT install control stops of the outlets!

| ATTENTION: NE PAS installer les butées de contréle des sorties!

'
'
'
'
'
'
'
1

| | | ACHTUNG: NICHT die Feststellvorrichtungen fiir die Kontrolle der

1 1 : Ausgénge installieren! :

' '

' I '

H : : CUIDADO: NO instalen los paros de control de las salidas! :
'
'
'
'
'
'
'
'
'

: BHUMAHUE: HE ycmaHosume KOHMPOJIbHbIE CMOIMOpb! 8b1x0008!
'
: MPOXOXH: MHN romobereire Ta oTOTT EAEYXOU TWV £E65WV!

'
@ @ VB IR ES RIS !
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Eermi per il controllo delle uscite

Individuare, in base al tipo di utilizzo fatto del corpo incasso, il fermo di controllo delle uscite da utilizzare
nel proseguimento dell'installazione.

ATTENZIONE: se si utilizza il corpo incasso con 5 uscite NON si devono installare i fermi di controllo
delle uscite.

Stops for outlets control

Identify, according to the kind of use made with the built-in body, the control stop for outlets to use in
installation’s next steps.

WARNING: if you use built-in body with 5 outlets DO NOT install control stops of the outlets.

Arréts pour le contrdle des sorties

Identifier, selon le type d’emploi du corps encastrement, I'arrét de controle des sorties a utiliser pour
poursuivre l'installation.

ATTENTION: si on utiliser le corps encastrement avec 5 sorties NE PAS installer les butées de contréle
des sorties.

Eeststellvorrichtungen zur Kontrolle der Ausgénge

Die Feststellvorrichtung zur Kontrolle der Ausgange, welche im Verlauf der Installation benutzt werden
sollen, ist anhand der Verwendungsweise des Einbaukdrpers zu individualisieren.

ACHTUNG: Wenn man den Einbaukérper mit 5 Ausgéngen verwendet, darf man die Feststellvorrichtungen
fiir die Kontrolle der Ausgénge NICHT installieren.

Retenes para el control de las salidas

Individuen, segun el tipo de utilizacién realizada del cuerpo por empotrar, el retén de control de las
salidas que hay que utilizar para seguir con la instalacion.

CUIDADO: en el caso de que se utilice el cuerpo por empotrar con 5 salidas NO hay que instalar los
paros de control de las salidas.

CTonopbl Ans KOHTPONs OTBOAOB

3aBucuMo oT Tuna Tpebyemolt akcrnnyaTaumMm BCTpamBaeMoro Kopryca CMecuTens, uaeHTuduumpyiite
KOHTPOMbHbIV CTOMOP, MCMOMNb3yeMblIl AN NPOAOCIHKEHNS YCTaHOBKY.

OCTOPOXXHO: & cnyyae ucronb308aHusi ecmpausaemoz2o Kopryca ¢ 5-u ebixodamu HE Hado
ycmaHo8UMb CMOMOPHbIE KOHMPOIIU 8bIX0008.

ZTOTr YIa TOV £AEYXO TwV £§68wV

MpocodiopioTe, avaAoya pe Tov TUTTO XPrONG TTOU YivVETAlI OTO CWHA EVTOIXIOPOU, TO OTOTT EAEYXOU TwV
€EGOWV TTOU XpNoIhoTToIoUVTal KOTA TNV EYKATACTACH.

TMPOXOXH: eav xpnoiuotoigital To owua evrolxiouou ue 5 e€6dous AEN mpémel va eykaraotabolv ta
oToT1T EAEyXOU TwV £E6OWV.

H O8I E2E
RRIGHR AL AR, 0 A S 2B R A T L s Bk 2%
PER: AIRLEHT T LTI AN BEZFE ) L1151 Bl 75 -
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3 Uscite - 3 Outlets - 3 Sorties - 3 Ausgénge - 3 Salidas - 3 OTBoabI - 3 ‘E¢odol -3 AMH O

19




LAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALL.
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

3 Uscite - 3 Outlets - 3 Sorties - 3 Ausginge - 3 Salidas - 3 OTBoabl - 3 ‘E¢odo1 -3 A~ O

20




INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

4 Uscite - 4 Outlets - 4 Sorties - 4 Ausgénge - 4 Salidas - 4 OTBoab! - 4 'E§odol -4 AN O
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4 Uscite - 4 Outlets - 4 Sorties - 4 Ausgénge - 4 Salidas - 4 OTBoab! - 4 'E§odol -4 AN O
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Fig. 15
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Fig. 18

Fig. 19
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Fig. 23
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